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Warum Flusswärmepumpen?

Großes Potential in 

vielen 

Ballungszentren / 

Wärmenetzen

Sonst ungenutzte 

Umweltwärme wird für 

Wärmeversorgung 

genutzt

Effiziente Kopplung 

zwischen den 

Sektoren Strom und 

Wärme
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Was zeichnet die Wärmequelle Fluss aus?
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Dimension
Saisonalität / 
Verfügbarkeit

Umweltschutz / 
Genehmigungen

Potential Rhein Mannheim 

(10% des Durchflusses; 140 m²/s)

Bedarf MVV-Wärmenetz (45 m²/s)

MVV-FWP 

(700 L/s)
- Wintertemperatur

- Niedrig-/Hochwasser

- Genehmigungen nach 

Immissionsschutz und 

Wasserrecht 

- Fokus auf Natur- (Fische) 

und Umweltschutz und 

Schallemissionen 

- Umgang mit Biologie im 

Fluss („Biofouling“)

- Trennung Kältemittel- und 

Flusswasserkreislauf
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Was sind Herausforderungen?
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Vor-/Nachteile gegenüber anderen 

Wärmeerzeugern/-quellen
Wasserentnahme rechtlich und 

technisch machbar

- Natur-/Umweltschutz

- Industrielle Nutzung oder sogar bestehende / 

frühere Wasserentnahme vorteilhaft

- Keine relevanten Auswirkungen auf 

Schifffahrt (v.a. in Bauphase bei Kanälen)

- Anlagen zum Fischschutz (max. Anström-

geschwindigkeit 0,1 m/s oder technische 

Maßnahmen)

- Technische Maßnahmen zur Sicherstellung 

der Trennung von Flusswasser- und 

Kältemittelkreislauf 

Industrielle Abwärme

Tiefengeothermie

Solarthermie

Mitteltiefe Geothermie

Abwasser
Flusswasser / Luft
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Was sind Herausforderungen?

5

Möglichst niedrige Netztemperaturen Minimale Anlagengröße

- Skaleneffekte bei Anlagentechnik (s.u.)

- Hohe weitgehend Größen-unabhängige 

Kosten für Wasserentnahme, Genehmigung, 

Planung, Tiefbau
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Bildquellen: Siemens Energy
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Das Fernwärmenetz der Rhein-Neckar-Region ist eines 

der größten Deutschlands
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 Länge des 

Fernwärmenetzes:         

> 600 km

 Fernwärme-Spitzenlast: 

ca. 900 MWth

 Jährliche Wärmeabgabe: 

ca. 2,2 – 2,4 TWh

 Versorgte Haushalte:    

ca. 160.000

Heidelberg

Schwetzingen
Brühl / Ketsch /

Speyer

HKW & 

BMKW 

GKM
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Ein Anlagenmix liefert wirtschaftlich ab 2030 vollständig 

grüne Fernwärme 
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Tiefengeothermie

Restmüll-/ Altholz-KWK

Flusswärmepumpen

Biomethan / H2 / E-Kessel
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Flusswärmepumpen können rund ein Viertel der Wärme 

bereitstellen 

8 MVV Energie AG

Abwärme therm. 

Verwertung 

(Abfall u. Altholz)

34 %

Mögliche Fernwärmeerzeugung 2030

Flusswärme
23 %

Geothermie

33 %

Gaskessel (Biomethan, H2)

10 %
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Die Vorteile der Integration in den GKM-Bestand überwiegen 

die zusätzlichen Herausforderungen

Block 8 
(Kommerzielle Stilllegung 

nach KVBG beschlossen) 

Block 7 
(Kommerzielle Stilllegung 

nach KVBG beschlossen) 

1.500 MWh Wärmespeicher

Flusswärme-

pumpe

Flusswasserentnahme

Flusswasser-

abgabe
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Die Wärmepumpe wird in einem industrietypischen Gebäude 

untergebracht
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Hallenbau in 

Stahlbauweise

Kältemitteltank für 

Wartung / Notfall

Anschlüsse für Fluss-

und Fernheizwasser

Schwammkugel-

reinigungsanlage

Siemens Energy 

Wärmepumpenmodul

11 m

21 m 22 m

Bildquelle: GKM AG / eproplan

Zweistöckiger 

Betongebäudeteil 

für elektrische 

Schaltanlagen & 

Leittechnik
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Technische Daten:

−Nennleistung / COP: 19 MWth / 2,78

−Max. Leistung / COP: 20,5 MWth / 2,98 

−Kältemittel: R1234ze(E)

−Abmessung: 18 x 8,8 x 5,3 m

−Gewicht: 142 t

−Schalldruckpegel: (1m) 97 dBA

−Erreichbare VL-Temp.: 99 °C

−Lastbereich: 65 – 100 %

−Min. Flusswassertemperatur.: 3 °C

−Max. Volumenstrom Rheinwasser: 700 L/s

−Max. Volumenstrom Heizwasser: 150 L/s

Das Herzstück der Anlage ist eine der leistungsfähigsten 

Großwärmepumpen von Siemens Energy

Bildquelle: Siemens Energy11
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Ab Herbst 2023 soll die Flusswärmepumpe Grüne 

Wärme ins Fernwärmenetz einspeisen

März 2021

Juni 2021

November 2021

April 2022

Geplante 

Inbetriebnahme:

Oktober 2023

März 2023

Investitions-

beschluss 

MVV

Start des 

Reallabors

Bestellung 

Wärmepumpe

Erster Spatenstich

Lieferung 

Wärmepumpen-

modul

Bildquellen: MVV, Siemens Energy12
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Aktuelle Projektbilder 

Bildquellen: MVV, Siemens Energy, GKM13



MVV Energie AG

Vielen Dank!

Felix Hack

MVV Umwelt GmbH

felix.hack@mvv.de

0621 / 290 - 1323


